19" EasyRack "LC"

SCHWEITZER ==
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EasyRack "LC" mit Rahmen in RAL 7024

EasyRack "LC" als Anreihschrank (ohne Seitenwénde)

19" EasyRack "LC"

Netzwerkschrank in attraktivem Design.
Ausgestattet mit 19" Ebene vorne und hinten.
Dieser Schrank ist ideal fur aktive und passive
Vernetzung geeignet.

wechselbarer Turanschlag
komplett demontierbar

Lieferumfang / Ausstattung

Grundgestell mit tiefenverstellbarer 19" Ebene vorne und
hinten, mit 105 mm Freiraum zu den Tlren vormontiert
Fronttir mit 4 mm ESG-Scheibe (parsolgrau)

Rucktir Stahlblech

Tarverschluss mit Schwenkhebel fir 40 mm PHZ,
Mehrpunktverriegelung

abnehmbare Seitenwénde, verschliel3bar

Dach mit Burstenleiste und Abdeckblech, zur Liftermontage
vorbereitet

Sockel 100 mm mit abnehmbaren Blenden und

4 NivellierfuRen, passiv beliftet

Schrank komplett geerdet

Oberflache:  pulverbeschichtet
RAL 7035 lichtgrau

4m (auf Wunsch zweifarbig

VIVIV oder schwarz)

Anreihsatz

zur Verbindung der Schréanke. Die N
Lieferung erfolgt als Satz (4 Stiick) 5

mit Befestigungsmaterial.

Material: Stahlblech E
Oberflache:  pulverbeschichtet

RAL 7035 lichtgrau shige

Bestellnummer EZV 1014

Schrank mit Anreihschrank

Grofle Breite Hohe* Tiefe Seitenwdnde @ ohne Seitenwande
42 HE = 600 @ 2000 600  EN 42449 ENR 42449
800 @ 2000 800  EN 42559 ENR 42559
900  EN 42579 ENR 42579
1000 EN 42589 ENR 42589
1200 EN 425129 ENR 425129

* ca. Héhe ohne Sockel

Erganzen Sie bitte die Bestellnummern durch ,SW*

am Ende fur Farbe tiefschwarz RAL 9005,

z.B.: EasyRack ,LC* 42HE (600x600x2000) RAL 9005 =
ENR 42449 SW

Fur EasyRack "LC" als Anreihschrank
bitte zusatzlich Anreihsatz und
Seitenwande bestellen.

Seitenwand
- abnehmbar

- verschlieRbar V "
Lieferung mit Befestigungsmaterial.
Material: Stahlblech
Oberflache: pulverbeschichtet
RAL 7035 lichtgrau

Schranktiefe | Bestellnummer

600 EGS 4241
800 EGS 4251
900 EGS 4271
1000 EGS 4281
1200 EGS 42121
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