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gestalterische Freiheit 
bei Gruppenbildung

Terminal Typ Vari-Look 

Konzipiert für den Stand-Alone-Einsatz, für Anordnung 
in Gruppen oder zur Wandbefestigung.

Das Gerät besteht aus einem stabilen Stahlblech-
Grundgestell mit abschließbarem Installationsraum für
handelsüblichen PC und einer höhenverstellbaren
Monitoraufnahme mit Vesa-100 Lochbild.

Für die unsichtbare Verkabelung ist ein flexibler
Kabelkanal installiert.

Die Fotos zeigen eine kundenspezifische Lösung.
Hier besteht die Aktivgruppe aus einem 19" LCD-Monitor
und einer robusten Edelstahltastatur im angepassten
Gehäuse.
Im einfachsten Fall kommt ein handelsüblicher
Touch-Screen15" bis 19" zum Einsatz, der kundenseits
zu beschaffen ist.

Die Stromversorgung erfolgt über die beiliegende
4-fach Steckdosenleiste.
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Aktivgruppe 
 

Installationsraum 

abnehmbare 
Blende 

Wand-
befestigung

 Rückwand 

freistehender
Einsatz

Beispiel:
19" LCD-Monitor 
mit Lautsprecher 
und Abdeckblende

Infoterminal

Lieferumfang / Ausstattung

! abnehmbare Blende am Gestellkopf
! Installationsraum mit abschließbarer Tür,
 Kabeleinführungsöffnung von unten
! Wandbefestigungslaschen
! Füße mit Laufrollen
! Gewicht ca. 85 kg

 Oberfläche: pulverbeschichtet
  RAL 7024 - graphitgrau 
  oder zweifarbig RAL 7024 / 4002 rotviolett 
  oder zweifarbig RAL 7024 / 9006 silbergrau
  (andere Farben möglich)

19" LCD-Monitor und Edelstahltastatur
 sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Beispiel:
robuste 
Edelstahltastatu
r mit Trackball

   Bestellnummer   TC 7240
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